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8 DEer DRUCKER-EXPERTE

HP Drucker oder Multifunktionsgerat

Ihr HP Multifunktionsgerat oder Drucker funktioniert auch mit wiederbefullten Druckerpatronen.
Um dauerhaft kostengunstig drucken zu kénnen, beachten Sie bitte folgende Meldungen:

1. Schalten Sie Drucker und PC ein.
2. Setzen Sie die Patrone in den Drucker ein und schlie3en Sie die Frontklappe.
3. Nach kurzer Zeit, spatestens nach dem Start des ersten Druckvorgangs erscheint folgende Meldung auf dem Bildschirm:

Gebrauchte oder gefalschte Patrone erkannt

HP 302SETUP Dreifarbig
Die Original HP Tintein den ar n Patronen ist
Dies kann geschehen, wenn bei der Par itzung d rtste T wurde.

Wenn die angegebenen Patronen soeben eingesetzt wurden und Sie d=rAn=|cht aind, dass sie neue Criginal HP
Tinte enthalten, klicken Sie auf .Ja". Klicken Sie ansonsten auf _Nein™

4. Bestatigen Sie diese Meldung mit ,NEIN®. Kurz darauf erscheint eine weitere Meldung:

i
Gebrauchte, nachgefiillte oder gefdlschte Patrone erkannt

HP 302SETUP Dreifarbig

Es ist keine Original HP Tinte mehr in der Patrone vorhanden.

Achtung:

Die HP Garantie fiir Tintenpatronen deckt keine Tinte und keine Patronen anderer Hersteller ab.

+ Die HP Druckergarantie deckt keine Reparaturen und WartungsmaBnahmen ab. die auf die Verwendung
von Patronen oder Tinte anderer Herstaller zuriickzufihren sind.

* HP dbernimmt keine Garantie fir die Qualitét oder Zuverlgssigkeit der Tinte anderer Hersteller.
Es sind keine Informationen zu den Tintenfiillstinden verfigbar.

Die Verwendung von Original HP Tintenpatronen wird BELOHNT

Entgangene Vorteile*
“Sies miissen mit dem Intemet verbunden sein. Informationen 2u Land,'Region und Sprache werden Gbemittet
st moghchenweise nicht in alen Regionen vedUgbar.
Klicken Sie auf _Jetzt kaufen”, um eine Original HP Ersatzpatrone online zu bestellen
Klicken Sie auf OK, um diese Patrone weiterhin zu verwenden.
An HP abermitielte Daten anzeigen

HP Online-Datenschutzerklarung anzeigen

K | ok | TN

5. Bestatigen Sie diese Meldung mit ,OK"

Danach werden die Patronen wie bei jedem Wechsel ausgerichtet und die Kalibrierungsseite gedruckt.
Ihr Drucker ist nun betriebsbereit.
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